


Koncepcja

Założeniem przyjętym przez firmę  DILEKA jest 

tworzenie  „naturalnej wody”.

Działamy w oparciu o prawa natury. 

Bezcelowe jest wprowadzanie do użycia nienaturalnej, odkażonej i nieaktywnej wody z 

wykorzystaniem mechanizmów w naturze niewystępujących. Celowe natomiast jest używanie 

wody zdrowej, zrównoważonej, którą można swobodnie wykorzystać w dużej ilości i w bezpieczny 

sposób.
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Badaj 
naturę.

Natury 
nie da się 
zastąpić.

Naśladuj 
naturę
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Czym jest DILEKA?

DILEKA to urządzenie aktywujące 
wodę, wykorzystujące światło, 

dźwięk, elektryczność statyczną i 
nanotechnologię.



Rozładowywanie jonów dodatnich

←ITB
Ion Tuning Box

Woda

Recykling 
Jony ujemne

Jony dodatnie

Elektrony (Jony ujemne)

Atom Chips

Kule Fuelerenowe

Elektryczność statyczna jest generowana we wnętrzu urządzenia Dileka. 
Pozwala na wyładowanie i uwolnienie jonów dodatnich a zatrzymanie 
jonów ujemnych. Kule fulerenowe generują większy ładunek, a w 
połączeniu z technologią fotoelektronową pozwala to na wygenerowanie 
dużej ilości jonów ujemnych.
Elementy Aqua Atom Chips produkują również światło o korzystnym 
działaniu, jak na przykład daleką podczerwień, co pozwala na 
fotoelektryczne wytwarzanie elektronów. 
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Technologia 

Nanokompozytowa

Technologia Nanokompozytowa wykorzystywana jest w celu tworzenia 

układówAqua Atom Chips. Sam pomysł stojący za technologią nanokompozytu 

polega na budowaniu elementów o wymiarach liczonych w nanometrach, co 

pozwoli na stworzenie nowych materiałów, o niespotykanej dotąd elastyczności i o 

ulepszonych właściwościach fizycznych. *Korzystamy z ponad 40 materiałów 

szlachetnych, które zeszlifowywane są na proszek o nanowymiarowych ziarnach. 

Następnie mieszamy je, celem stworzenia elementów  Aqua Atom Chips. 

Wszystkie materiały dobierane są pod kątem ich zdolności do wydzielania 

ujemnych jonów i FIR. Zdolności te umacnia technologia nanokompozytowa. Im 

mniejsze elementy składowe, tym większa powierzchnia docelowego elementu 

roboczego, i tym skuteczniejszy jest on w wytwarzaniu jonów.
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DILEKA oswaja elektryczność statyczną generowaną przez przepływ wody -

osiąga się napięcia do 8V.

Energię te gromadzi wbudowany kondensator, który dzieli ją na jony dodatnie i 

ujemne. 

Jony dodatnie wyładowywane są w naszym unikalnym urządzeniu barierowym ITB 

(ITB - Internal Transport Barrier), podczas gdy jony naładowane ujemnie pozostają 

w wodzie, co pozwala, by  

cały budynek miał dostęp do bezpiecznej i zdrowej, naturalnej wody, ze 

składem i równowagą jonów ekwiwalentnym temu, spotykanemu w górskiej 

wodzie źródlanej.

ELEKTRYCZNOŚĆ 

STATYCZNA



• data: 25/12/2014

• Organ wydający atest: NPO Japan Association of Ion Research and Application (JAIRA)

• Metoda badania: JIS B 9929 (Japanese Industry Standard)

• Wynik: Odnotowano wzrost występowania jonów ujemnych 1 x 10 per/m i obniżenie 

występowania jonów dodatnich 1.5 x 10 per/m

• Dane: na osi pionowej widzimy upływ czasu (1 kwadrat = 5 minut), oś pozioma obrazuje ilość 

jonów.

Jony ujemne Jony dodatnie0
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Czerwone pole pokazuje wyniki z systemem Dileka 

zamontowanym przed filtrem RO.

Jony 

dodatni

eJony 

ujemne

Tło dileka
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Cl− = jon chloru

to anion,

czyli jon 

naładowany 

ujemnie,

tworzy się, gdy 

chlor otrzymuje

elektron .

ELEKTRONY

https://en.wikipedia.org/wiki/Anion
https://en.wikipedia.org/wiki/Chlorine
https://en.wikipedia.org/wiki/Electron
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Dźwięk

Po wejściu do urządzenia woda pod ciśnieniem uderza tytanowy stożek pod kątem 

90 stopni, generując drgania, a tym samym - dźwięk. Przy wyjściu woda uderza w 

kilka stożków, pod kątem 45 stopnii.

Te dźwięki (C w oktawie)  w wodzie przemieszczają się 4,3 raza szybciej niż w 

powietrzu, tworząc w wodzie dodatkowe drgania wynikające z harmonizacji.

Prawa natury stanowią, że wszystko wibruje, w tym znajdujące się w ciągłym ruchu 

atomy. W zależności od ich szybkości, materia zmienia stan skupienia w stały, ciekły 

bądź gazowy.

Albert Einstein powiedział, że wszystko w życiu jest wibracją.
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Urządzenie Dileka wyposażono w unikalny materiał, który nazywamy Aqua 

Atom Chips. Wytwarza go firma Toray, jeden z wiodących podmiotów w Japonii 

zajmujących się nanotechnologią. 

Jest to serce technologii Dileka, czarna skrzynka. Element ten cechuje się 

wysokim współczynnikiem emisyjności (92,8%), co oznacza, że w sposób 

ciągły wytwarza energię (podczerwień), która następnie wykorzystywana jest 

do jonizowania i aktywowania przepływającej wody.

Żywotność tych układów określono na ponad 25 lat , a testy nadal trwają…

Podczerwień



Badania przeprowadzone przez NASA w 1981 roku wykazały, że daleka 
podczerwień w zakresie długości fali 4 – 14 mikronów ma najkorzystniejsze 
oddziaływanie i najlepiej przenika żywe tkanki. Badania wykazały, że ciepło 
generowane przez rezonans związany z tym konkretnym promieniowaniem 
wywiera pozytywny wpływ na rozszerzenie naczyń włosowatych. Wspomaga 
także metabolizm komórkowy.

Użyty konkretnie w urządzeniu DILEKA element ceramiczny emituje tę 
właśnie daleką podczerwień. 

Woda cechuje się naturalną długością fali 9,8 mikrona, która wchodzi w rezonans z 
podczerwienią, co z kolei przekazuje energię/wywołuje wibrację molekuł wody we 
wnętrzu komórek i we krwi, a to przyspiesza metabolizm i działanie układu 
odpornościowego. 

Gdy toksyczne gazy, takie jak dwutlenek siarki czy dwutlenek węgla lub 
toksyczne substancje, takie jak ołów, rtęć czy chlor, spotykają się z molekułami 
wody, woda otacza je odcinając je od otoczenia. Tam gdzie toksyny zbierają się, 
blokowane jest krążenie i ograniczane jest wytwarzanie energii komórkowej.
Eliminacja rozpoczyna się gdy podczerwień zaczyna oddziaływać na te duże 
molekuły wody, co sprawia, że te wpadają w wibracje. Wibracje te 
ograniczają połączenia jonowe atomów, które utrzymują w całości molekuły 
wody. W miarę jak trwają wibracje, molekuły wody rozpadają się, uwalniając 
uwięzione gazy i inne toksyczne substancje.



©2011  TAMURA Co., Ltd.  Wszystkie prawa zastrzeżone.

D
IL

E
K

A



©2011  TAMURA Co., Ltd.  Wszystkie prawa zastrzeżone.

1 A (angstrom) = 1/10,000,000 mm
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W wodzie pozostają 
istotne dla nich 
minerały

Neutralizowany jest negatywny 
wpływ chloru z jednoczesnym 
utrzymaniem właściwości 
antybakteryjnych

Zwiększone 
zdolności do 
nawodnienia

Zwiększone zdolności do 
wchłaniania i rozpuszczania -
detoks, oczyszczanie i 
nawodnienie, właściwości 
odżywcze

Wodę DILEKA stworzono 
dla żywych organizmów
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Potwierdzono, przy spożyciu 200 cm sześciennych 
wody z jonami, trzy razy dziennie, możliwość 
usunięcia szkodliwego aktywnego tlenu (rodnik 
hydroksylowy, tlenoazoty, rodniki lipidowe).

A: Przed spożyciem wody
B: Po 10 dniach picia wody Ion Stream
C: Po 20 dniach picia wody Ion Stream

Im jaśniejsza barwa, tym skuteczniejsze wygaszanie 
wpływu aktywnego tlenu.
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Technologie wewnątrz 

urządzenia DILEKA

Generowanie elektryczności statycznej bez zewnętrznych źródeł zasilania - jonizacja, oczyszczanie

Generowanie fotoelektronów - jonizacja, oczyszczanie

Ultradźwięki - aktywacja

ITB (Ion Tuning Box) - jonizacja, oczyszczanie

Vortex (wir) - oczyszczanie, strojenie, jonizacja

Nano-pęcherzyki - kawitacja, ograniczanie rozprzestrzeniania bakterii

Kule fulerenowe - dostosowywanie (skrojone na miarę)

Podczerwień - dostosowywanie, jonizacja 

Skraplacz - ładowanie elektrycznością

Pionierska technologia nanokompozytowa (Aqua Atom Chips) 
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Wysokowyda
jny system 
uzdatniania 
wody 
korzystający 
z praw 
natury

Kombinacja 
najnowocześniejszych 
technologii 
zamkniętych w jednej 
obudowie

Nie wymaga 
zasilania

Instalacja w 
sieci -
wysoka 
jakość, duża 
objętość 
uzdatnianej 
wody dla 
całego 
budynku

System jest 
bezobsługowy i 
cechuje się 
wysoką 
żywotnością

Spokój umysłu 
zapewnia fakt, 
iż w jego 
ramach 
wykorzystane 
są wyłącznie 
naturalne 
materiały i 
zasady 
funkcjonowani
a przyrody

To co czyni go unikaln
ym
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Wykorzystanie wyłącznie najlepszych materiałów, 

dla najwyższego poziomu trwałości

Jedyny na świecie jonizator z własnym zasilaniem 

(opatentowany) 

Dileka korzysta z podłączenia do uziemienia (ITB). 

Strzeż się podróbek.  

To co czyni go unikalny
m
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Mechanizm odtwarza zjawiska

mające miejsce w wodzie,w warunkach 

naturalnych

•Wir = rzeka

•Wytwarzanie jonów ujemnych = wyładowania 

elektryczne w czasie burzy 

• Światło = Ruch Ziemii i Słońca
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Urządzenie do 
Uzdatniania Wody

Zalety Wady 

Ceramiczne / 
Magnetyczne

Bezobsługowe

Nietrwałe działanie
Nie da się efektywnie uzdatniać wody w dużych 
wymiarowo rurociągach
Nie zachodzi detoksyfikacja chloru
Nie usuwa szlamu

Prąd pulsacyjny
Umiarkowane oddziaływanie 
w zakresie usuwania kamienia

Nie wpływa na rdzę, szlam i glony
Nie da się efektywnie uzdatniać wody w dużych 
wymiarowo rurociągach
Wymaga regularnej konserwacji i angażuje 
specjalistów

Naturalne minerały
Zapobieganie korozji 
obserwujemy już przy małej 
ilości wody

Oddziaływanie na kamień, szlam i ochrona przed 
korozją nie mają długotwrałego charakteru
Wymaga częstej wymiany

Metoda ceramiczna
Dobrze działa w przypadku 
dużych ilości wody

Oddziaływanie na kamień, szlam i ochrona przed 
korozją nie mają długotwrałego charakteru
Wymaga częstej wymiany

Odwrócona osmoza
Można dopasować tę metodę do 
dowolnego rodzaju wody, w tym wody 
morskiej

Wysokie koszty montażu, konserwacji i działania
Nie zaleca się takiej wody spożywać

Gdzie Dileka ma przewagę?
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dileka® Stream
• Pionierska metoda aktywacji wody

• Doskonałe właściwości przeciwutleniające i nawilżające

• Efektywna kontrola wodnych rodników

• Wspomaganie detoksu

Mineralizacja
• Dodajemy 11 kluczowych minerałów

Sód, Magnez, Fosfor, Siarkę

Chlorki, Potas, Wapń, Mangan

Żelazo, Miedź, Cynk.

• Działanie przeciwbakteryjne

• Wprowadzenie równowagi ORP

• Obniżenie poziomu cukru we krwi, wspomaganie lepszego 

metabolizmu, detoksu i usprawnianie procesu odchudzania 

Ion Stream, technologia uzdatniania 

wody „wszystko w jednym”
Ion Stream to nasz produkt numer jeden, bestseller, oferujący pełen 

zestaw technologii uzdatniania wody firmy Tamura. 

Poza filtrowaniem i mineralizacją, woda podlega aktywacji dzięki 

rewolucyjnemu aktywatorowi fotoelektrycznemu, znanemu pod 

nazwą dileka®.

Z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, w tym Aqua 

Atom, nanotechnologii, generowania wirów, nanopęcherzyków, 

generowania fotoelektronów i dalekiej podczerwieni, wraz z 10 

opatentowanymi rozwiązaniami, system pozwala na uzyskanie 

stałego przepływu wody o jakości ekwiwalentnej tej jaka zwykle 

kojarzona jest z naturalną wodą źródlaną. Nigdy więcej nie używaj 

butelek PET! Pozbądź się trudnych w konserwacji filtrów 

działających w oparciu o odwróconą osmozę!

Ion Stream stworzono z najwytrzymalszych materiałów dostępnych 

na rynku. Jest to urządzenie praktycznie bezobsługowe, nie 

wymaga ono również żadnego systemu zasilania.

To całkowicie nowa koncepcja, jeżeli chodzi o uzdatnianie 

wody.  

Rewolucja w zakresie Wody Pitnej

Wysokowydajny filtr
Usunięcie głównych zanieczyszczeń, takich jak chlor,

chloroaminy, CAT, THM-y i wiele innych substancji.

Wszystko to sprawia, że woda stanie się smaczna i

bezpieczna.

IonStream

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Materiał obudowy: ABS  

Wąż: Chromowany

Rozmiar: szerokość 230 mm / głębokość  140 mm / wysokość  380 

mm

Waga: 3,2 kg

Przepływ filtrowanej wody: do 8l na minutę

Minimalne wymagane ciśnienie przepływu: 0,01 Mpa

Typ filtra: granulowany węgiel aktywowany, niespleciony

Wymiana okresowa: co 12 miesięcy (przy zużyciu wody 50l dziennie)

UWAGA:

Potrzeba wymiany filtra zależy od jakości i ilości przetwarzanej wody

Prosimy o niepodawanie do urządzenia wody gorącej, o temperaturze 

powyżej 40 stopni

Prosimy o przepłukanie filtra wodą przez 10 sekund, w przypadku 

długotrwałego przestoju.

Nie należy urządzenia montować w miejscach gdzie temperatura wody może 

spaść poniżej 0 stopni.

Specyfikacja procesu filtrowania 
(możliwe dostosowanie do potrzeb 

użytkownika)

Pozostałości chloru

Zmętnienie

Tlenek cynku

2-MIB

CAT (Simazyna - herbicyd)

TTHM-y

Tetrachloroetylen

Trichloroetylen

1.1.1. Trichloroetylen

Chloroform

Bromodichlorometan

Dibromochlorometan

Bromoform

Ilość jonów ujemnych zmierzono wg normy JIS (Japanese Industrial Standard ) B 9929: 
odnotowano wzrost ich występowania w ilości 1 x 108 / m3

Obniżenie występowania jonów dodatnich zaszło w zakresie 1.5 x 108 / m3 (w 
porównaniu z „kranówką”)

Test na obecność jonów ujemnych zgodnie z JIS

Wykorzystany i zalecany przez
Dr Kazuhiko ATSUMI M.D., Ph.D. 
President, the Society for 
Integrative Medicine, Japan (IMJ) & 
Profesor honorowy – Uniwersytet 
Tokijski 
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1 Sód (Na) Reguluje równowagę wodną w organiźmie

2 Magnez (Mg) Szeroki zakres oddziaływania biochemicznego i metabolicznego

3 Wapń (Ca)
Kluczowy składnik dla zachodzenia procesów komórkowych, 

zębów i kości

4 Mangan (Mn) Metabolizm tłuszczy, wchłanianie witamin

5 Żelazo (Fe) Krwinki, układ odpornościowy, funkcjonowanie mózgu

6 Potas (K) Wzrost komórek i funkcjonowanie mięśni

7 Chlorki (Cl) Równowaga pH, trawinenie, dezynfekcja

8 Fosfor (P) Wytwarzanie energii, funkcjonowanie nerek i układu nerwowego

9 Siarka (S) Kluczowa dla aminokwasów, enzymów i przeciwciał

10 Cynk (Zn) Skóra, włosy, paznokcie, gojenie ran i układ odpornościowy

11 Miedź (Cu) Układ nerwowy, skóra, krew

WPŁYW NA LUDZKIE KRWINKI

IonStream

Po 20 

minutach

Po 20 

minutach

Po 20 

minutach

Po 20 

minutach

Napoje 
gazowane

Café au lait

Sok 
pomarańczowy



Woda źródlanej jakości dla całego domu
Poza oczyszczeniem i mineralizacją, woda ulega aktywacji dzięki rewolucyjnej nanotechnologii dileka, 

w skład w której wchodzi oddziaływanie dalekiej podczerwieni, ultradźwięków, mikropęcherzyków i 

generatora elektronów. Woda odzyskuje swoje pierwotne właściwości utracone poprzez dezynfekcję i 

recyrkulację.  

Wysoce-funkcjonalny proces czyszczenia
Wysokowydajny japoński system filtracji usuwa zanieczyszczenia, w tym pozostałości środków 

ochrony roślin i nawozów. Powierzchnia filtra została poddana specjalnej obróbce, mającej na celu 

zapobiec wzrostowi bakterii i gromadzeniu się niebieskozielonych glonów. 

Dodanie najważniejszych minerałów
Po oczyszczeniu do wody dodawane jest 11 kluczowych substancji mineralnych: Sód, Magnez, Fosfor, 

Siarka, Chlorki, Potas, Wapń, Mangan, Żelazo, Miedź, Cynk.

Bezobsługowość
Konserwacji podlega wyłącznie filtr - średnio raz do roku. Pozostała część urządzenia nie wymaga 

konserwacji! Długa Żywotność
W urządzeniu używamy wyłącznie najbardziej wytrzymałych na rynku materiałów.
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Oczyszczanie->Mineralizacja Aktywacja

Wesh Aqua PVC 4020 Wesh Aqua Stainless 4020

Wydajność procesu filtrowania:
Przenikanie 20%

10 l/min 

Filtration System Material 
Fibrous activated charcoal Activated charcoa         Food and added substances
Grained activated charcoa Activated charcoal         Food and added substances
Lead removal substance Zeolite         Food and added substances
Turbid removal ceramics Ceramics         Food and added substances

Japan Standards for Food Additives

1) Usunięcie pozostałości chloru

⇒Zdolność filtrowania: Ok. 35,000ℓ

2) Usunięcie CAT

⇒Zdolność filtrowania: Ok. 33,000ℓ

Materiały i normy bezpieczeństwa:

Usuwane substancje:

Wolne pozostałości chloru

Trihalogenometany

Trichloroetan

Chloroform

Bromodichlorometan

Dibromochlorometan

Bromoform 

Tetrachloroetylen

Trichloroetylen

CAT (Pestycydy)

2-MIB (2-metyloizoborneol; zapach stęchlizny)
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Integralna objętość 

filtrowania (ℓ)

Stężenie  chloru w surowej 

wodzie: 2±0,2 ppm

Szybkość przepływu：8 ℓ/min 

Temperatura wody：20±3℃

Integralna objętość 

filtrowania (ℓ)
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Stężenie chloru w surowej 

wodzie: 3±0.3ppm

Szybkość przepływu：8 ℓ/min 

Temperatura wody：20±3℃

Wymiary
Szerokość: 228 mm (8,9")

Długość filtra:

381 mm (15,0")

Wysokość:

436 mm (17,2")
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Dodane minerały:
Sód, Magnez, Fosfor, Siarka, 

Chlorki, Potas, Wapń, Mangan, 

Żelazo, Miedź, Cynk.

Waga 2,5 kg 

(Wesh Aqua 

PVC 4020)
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Generowanie mikropęcherzyków   

Kontrola występowania wirusów

Leczenie chorób skóry

Przechowywanie i transport gazów naturalnych

Kontrola występowania bakterii w produktch morskich

Oczyszczanie ścieków

Mikropęcherzyki zabijają część wirusów 

Wirusy są przyciągane przez ładunek 

elektryczności statycznej związany z 

pęcherzykami. 

Wirus z wygenerowanymi wolnymi 

rodnikami ulega zniszczeniu gdy 

mikropęcherzyki pękają

Wirus ulega zniszczeniu

Wolny rodnik

Wirus

Mikropęcherzyk



Mikropęcherzyki posiadają swój ładunek elektryczny
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Elektryczność w urządzeniu Dileka generowana 

jest samoczynnie. 

Dzieje się tak w skutek różnicy w ładunku 

cząstek zawieszonych, co prowadzi do 

wystąpienia unikalnych wyładowań 

elektrostatycznych w wodzie.

Ładunek 

ujemny

Ładunek 

dodatni

Mikropęcherzy

k

※image



Mikropęcherzyki posiadają swój 

ładunek elektryczny
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Funkcja skraplacza Dileka przyciąga i odpycha 

naładowane pęcherzyki w sposób „zygzakowaty”.
Ładunek ujemny

Ładunek dodatni

Mikropęcherzyk
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Wyjaśnia Dr wet Herve Janecek:
Dileka to rura o zmiennej długości. Długość ta zmienia się w zależności od ilości wody do uzdatnienia. Gdy 

woda wpływa do jej wnętrza, zachodzi ruch wirowy. Przepływ wody zmienia profil, z laminarnego na 

wirowy, co z kolei wytwarza energię statyczną i nanopęcherzyki. Woda poddawana jest również działaniu 

podczerwieni emitowanej przez specjalne elementy ceramiczne umieszczone we wnętrzu urządzenia -

przypominają one profilem naturalne fale emitowane w glebie. 

W rezultacie przejęcia tej energii mechanicznej i elektromagnetycznej, woda jest silnie zmieszana i 

najonowana. 

Tym samym możliwe staje się odzyskanie pierwotnych właściwości wody źródlanej, utraconych poprzez 

przetwarzanie w nowoczesnych systemach uzdatniających. 

Celem, który przyświeca technologii DILEKA jest odtwarzanie wody żywej z wody, którą 

cechuje stagnacja. Woda odzyskuje wszystkie z istotnych dla siebie właściwości fizycznych: 

obniżone napięcie powierzchniowe, wzmocnione właściwości rozpuszczania, potencjał 

działania jako przeciwutleniacz, zwiększone zdolności asymilacji (w organizmach ludzkich, 

roślinnych i zwierzęcych), a także aktywowane i/lub ograniczane jest występowanie 

określonych mikrobów.



We wnętrzu systemuDILEKA umieszczono autorsko opracowany materiał, znany jako „Atom Chips”. 
Wdrożenie systemu Atom Chips odbywa się zgodnie z zasadami panującymi w nurcie górkich potoków. 
Przeznaczeniem jego jest stworzenie nieskończenie złożonych wirów, poprzez wywołanie ruchów 
zgodnych i przeciwnych kierunkowi ruchu wskazówek zegara, w momencie gdy przez urządzenie DILEKA 
przepływa woda.
Te elastyczne fale „wdrukowane” w wodę, powiązane z energią wydzielaną wraz z podczerwienią, 
prowadzą do jonizacji wody na poziomie 4 do 5 razy wyższym niż normalnie. Urządzenie nie korzysta z 
zewnętrznego zasilania, jednak jest uziemione, za pośrednictwem niezależnego przewodu 
uziemiającego. Powyższe pozwala na wytworzenie stabilnego mikropola magnetycznego zmieniającego 
urządzenie DILEKA w kondensator. Jony dodatnie są uwalniane, a woda posiada ładunek ujemny, 
bowiem staje się bogatsza w elektrony.
Jednocześnie, elementy „Atom Chips” emitują światło o różnej długości fali, w tym podczerwień. W 
oparciu o powyższe naturalne zasady, woda domowa jest zmieniana w wodę naturalną, taką z jaką 
mamy do czynienia w przypadku wody źródlanej.

17
Cl

-
Cl

17

Ponieważ chlor zabiera elektrony materii organicznej, ponowne ich wprowadzenie przez urządzenie 
Dileka do wody oznacza odwrócenie tego działania.

Jonizacja elektronowa chloru w wodzie
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Przykłady montażu - gospodarstwa domowe i hotele

©2011  TAMURA Co., Ltd.  Wszystkie prawa 
zastrzeżone.

Zwyczajny dom Apartament

y

Hotele

Piwnica

Przy liczniku 37 pokoi, wybudowany 15 lat temu
dileka 8065 x 2 jednostki  (rura 100 mm)

80 pokoi 
Dileka 8065 x 4 jednostki



Hotel Elséreine - Osaka



Hotel Elséreine - Osaka

• Recenzja – “w hotelu najlepszą rzeczą był prysznic!”

• Klientów poinformowano, że korzystają z wody 

uzdatnianej systemem Dileka - w całym hotelu. (po 

prawej)

• Wysoka sprzedaż bez żadnej reklamy - po prostu 

doświadczenie użycia tej wody. 

• Wysoka liczba powracających klientów

Recenzje zamieszczone w portalu TripAdvisor



Rybołówstwo

Przemysł

Łodzie / Farmy morskie / Przetwarzanie owoców morza

Rolnictwo
Warzywa / Owoce / Zboża

Przetwarzanie Żywności
Słodycze / Żywność suszona / Napoje
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Branże

Usługi Hotele / Sprzęt AGD / Supermarkety

Catering Makarony / Mięsa / Fast Food

Inne AGD / Branża rządowa / Szkoły

6©  TAMURA Co., Ltd.  Wszystkie prawa zastrzeżone.



ROLNICTWO / HODOWLA
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Bezpieczeństwo i stabilność 

wysoka wydajność i zyski!

Zdrowa Woda

Zdrowe Emisje

Zdrowa Gleba Zdrowa Fauna

Gleba/Akwaria

- Aktywacja mikroorganizmów

- Wspomaganie fermentacji  

nawozów

- Poprawa stanu zdrowia ryb

- Obniżony poziom stresu

Dodatkowe korzyści

- Zwiększenie, przyspieszenie i 

usprawnienie absorpcji i asymilacji 

składników odżywczych w przypadku 

flory.

- Zastąpienie rozkładu fermentacją

- Usuwanie przykrego zapachu

- Zwiększenie poziomu higieny siedlisk

Rośliny

- Usprawniony układ odpornościowy

-Zwiększenie szybkości rozwijania 

korzeni

- Maksymalizacja wydajności

- Zwiększenie wzrostu

- Usprawnienie odżywiania

- Wysoka jakość

- Długoterminowa świeżość

Zwierzęta
- Ograniczenie wybuchów epidemii

- Zwiększona płodność i

zmniejszona śmiertelność

- Maksymalizacja absorpcji składników 

odżywczych i energetycznych

- Usprawnienie działania układu 

odpornościowego

- Poprawa jakości mięsa



Kompost z ładunkiem ujemnym

Gdy kompost zyskuje ładunek ujemny

*jak na przykład kompost składający się z jonizowanej wody i gliny 
montmorylonitowej

Przechwytuje minerały naładowane dodatnio (ładunek +)

⇒ wzrost wskaźnika CEC (całkowita zdolność gleby do utrzymywania 
wymiennych kationów - jonów z ładunkiem dodatnim)

⇒ długotrwałe działanie nawozu



Zbiornik 40t
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４０ｔタンク

TAMURA i wspólny, holendersko-francuski projekt szklarni

Akwarium i szklarnia z pomidorami
©  TAMURA Co., Ltd.  Wszystkie prawa zastrzeżone.



Szklarnia z pomidorami
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Ponad 17000 pomidorów z jednego krzewu

Hyponica & Dileka – Dorakuen, Chiba, 



Metoda Upraw Nagado - Okinawa

©  TAMURA Co., Ltd.  Wszystkie prawa zastrzeżone.

Masowa produkcja pomidorów wysokiej jakości



Metoda Upraw Nagado - Okinawa

©  TAMURA Co., Ltd.  Wszystkie prawa zastrzeżone.

Masowa produkcja mango wysokiej jakości



Hedon Salads Ltd – Wielka Brytania: 
Hodowca ogórków, dostarczający je wyłącznie dla sieci sklepów TESCO 

(45 hektarów)
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Plantacja Bananów na Okinawie, 
Japonie

Od 8 do 22 rzędów

©  TAMURA Co., Ltd.  Wszystkie prawa zastrzeżone.



Francja  

Farma kwiatowa lilii

Wzrost liczby pąków 

kwiatowych od 6 na 

roślinę do 13
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dileka kran

EC 1.2 1.2

PH 5.0～6.0 5.0～6.0

Czas do zbiorow (dni) 65 69

Średnia waga 340 305

©  TAMURA Co., Ltd.  Wszystkie prawa zastrzeżone.

Woda dileka Kranówka



Test porównawczy: woda z ujęcia głębinowego i woda 
Dileka 

Pierwszy tydzień Drugi tydzień

•

Woda ze studni Woda DILEKA Woda ze studni Woda DILEKA



Ograniczenie użycia pestycydów, oszczędność 6 tys. jenów (50 dolarów/opakowanie zbiorcze mieszczące 12 pojedynczych 
opakowań)

Ferma truskawek Kanda, Japonia

©  TAMURA Co., Ltd.  Wszystkie prawa zastrzeżone.



Zawartość cukru - 25,5%
(Zgłoszona do księgi rekordów Guinessa)
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Ograniczenie 
procesów 

związanych z 
gniciem, z 

wykorzystaniem 
materiałów 

emitujących jony 
ujemne -

mandarynki

• r
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2009 2010 2011 2012

1/31 2/10 2/20 2/28 3/10

Eels 335,605 320,015 331,863 284,538 413,109

Death 1,078 517 475 647 980

% 0.321% 0.162% 0.143% 0.227% 0.237%

Eels 469,818 468,436 467,050 411,626 145,405

Death 1,382 1,385 1,501 667 460

% 0.294% 0.296% 0.321% 0.162% 0.316%

Eels 327,655 327,579 527,518 289,906 274,787

Death 76 61 57 51 70

% 0.023% 0.019% 0.011% 0.018% 0.025%

Eels 187,955 177,507 177,376 177,315

Death 16 131 61 47

% 0.009% 0.074% 0.034% 0.027%

2009

2010

(dileka

installed)

2011

2012
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Wyniki próby wzrostu populacji dorady

start date: number of fish 100 100
（2017.5.5） average weight per fish（ｇ） 6.0 6.0
end date number of fish 90 84
（2017.9.7） average weight per fish（ｇ） 142.5 129.3
Comparison Deaths 10 16

average weight/fish（ｇ） 136.5 123.3

feed efficiency （％） 75.75 79.01

W światowej sławy akademickim centrum badań nad rybołówstwem 

przeprowadzono badania dotyczące dorady.

Porównywano wiele parametrów, pomiędzy normalną wodą morską i 

wodą morską, którą uzdatniano przy pomocy systemu DILEKA 5040 

w okresie 4 miesięcy. Przeżywalność, wydajność pokarmowa i 

średnia waga ryb uległy wzrostowi.

*Wydajność pokarmowa to wskaźnik pokazujący wzrost wagi 

organizmu w stosunku do określonej ilości przyjętego pokarmu.

In niższa wartość numeryczna, tym mniej pokarmu było wymagane 

do wzrostu, co wskazuje na wysoki poziom wydajności.
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Maksymalna lokalnie dopuszczalna 
obecność bakterii 
to mniej niż 1,0x10 dla bakterii ogólnie, i 
100 dla szczepów coli

５

Bakterie ogólnie szczepy coli

Zamrożone ８,０ｘ１０ Temp. ujemna

Rozmrożone ９．２ｘ１０ Temp. ujemna

Ociekacz ８．８ｘ１０ Temp. ujemna

Deska do 
krojenia (przed 

użyciem)
Poniżej 300 Temp. ujemna

Surowy kalmar ３．３ｘ１０ ７/０．１ｇ

White tray Poniżej 300 Temp. ujemna

Randomizowana próba ekstrakcji bakterii dot. kalmara

(wykorzystanie wyłącznie Dileki)

３

３

３

２

Liczba bakterii tlenowych w surowym tuńczyku 

Woda 

kranowa

dileka
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Dzień 1 Dzień 3

dileka Woda 

kranowa

Dzień 6

dilekaWoda kranowa

Test ociekania makreli: 

Makrelę przechowywano zarówno z lodem 

pochodzącym z wody Dileka, jak i tym 

wytworzonym z wody kranowej 

Odnotowano wyraźną różnicę w jakości 

ociekania.
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• Utrzymywanie towaru bez utraty świeżości z wykorzystaniem 

opatentowanej technologii tworzenia lodu z wody morskiej w 

temperaturze - 21 stopnii Celsjusza, stało się możliwe dzięki 

technologii Dileka (OEM).

• Zdecydowano się, wybierając spośród wielu opcji, na system 

Dileka. Kucharze zajmujący się przygotowaniem sushi 

przeprowadzili ścisłe próby jakościowe na mrożonym i 

rozmrożonym awabi (abalone, słuchotki). 

• Zachowanie jakości ryby i brak rozerwania komórek w skutek 

procedury mrożenia. 

• Zero ociekania http://e.iceman.co.jp/

http://e.iceman.co.jp/
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Woda Dilekawoda kranowa

dileka

kranówka

Test świeżości: Tuńczyk - Hiszpania

2 dni po rozmrożeniu



Z przewodem emitującym jony 

(Ion Wire) 

Bez przewodu emitującego 

jony (Ion Wire)
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Do 50% większe zbiory

Wzrost wagi od 25 % do 40% 
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• Zwiększenie całkowitej wagi mięsa

• Wzrost zysków i jakości

• Krótszy okres wzrostu wynikający z polepszenia stanu zdrowia

• Widoczna poprawa działania układu odpornościowego, szczególnie w 

odniesieniu do chorób układu oddechowego

• Widoczna poprawa wskaźników odnoszących się do płodności i 

śmiertelności

• Widoczny spadek poziomu stresu

• Odczuwalna poprawa zapachu

Suzuki Farm, Shizuoka, Japonia

• 700 Wagyū 

• Krajowa średnia masy mięsa bez kości, 

dla dorosłej samicy Wagyū = 322,4kg

• Średnia masa mięsa bez kości z 6 

najlepszych farm w tym rejonie = 474,8kg

• Średnia masa mięsa bez kosi na fermie 

Suzuki  = 524,0kg (najwyższa = 620,0kg)

Uwaga: Pan Suzuki zamontował 1 system Dileka 

5040 w jednej ze swoich obór, za rekomendacją 

krewnego. Zauważył, że krowy w oborze, gdzie 

wodę uzdatniało, zaczęły rosnąć szybciej, często 

osiągając wagę powyżej 1 tony. Nigdy wcześniej 

nie miało to miejsca.
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• Porównanie jakości mięs
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Ocena 

Jakości

(Całe 

mięso 

klasy A, 

poza 3173)

Próba Nr

• Porównanie wagi mięsa

Waga 

(kg)

Próba Nr

• Wszystkie dane zebrane i aprobowane przez Japan Meat Grading Association (JMGA) 

http://www.jmga.or.jp/ & http://kakuduke.lin.go.jp/

• Wszystkie dane w oparciu o samice krów Wagyū 

http://www.jmga.or.jp/
http://kakuduke.lin.go.jp/


• BMS (Beef Marbling Standards - Normy 
Marmurkowania Mięsa Wołowego)
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BMS

Próba Nr

• Porównanie wagi mięsa
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• BCS (Beef Color Standard - Normy Kolorystyczne 
Mięsa Wołowego) / Porównanie Połysku
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BCS

Próba Nr

• Klasa jędrności i tekstury - porównanie

Jędrność i 

tekstura

Próba Nr
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• Znaczący spadek śmiertelności 

wynikający z infekcji bakterii z 

grupy Coli

• Wzrost wagi średnio o 300 g do 

czasu transportu
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Dileka to firma, która odnotowała wiele sukcesów w 
zakresie kontrolowania infekcji bakterii Escherichia 

coli. Z ponad 30 000 kurczętami na 3 fermach 
drobiu wybuch epidemii infekcji stanowił 
poważny problem. 

Wybuch epidemii wynikający z obecności 
bakterii Escherichia coli w udany sposób 
opanowano, odkąd na fermie zamontowano 
urządzenia Dileka 8065 i 5040. 

W środowiskach tego typu wybuch epidemii 
stanowi śmiertelne zagrożenie. W 
najgorszych przypadkach tracono nawet 2 
tysiące kurcząt. 

Utrzymanie, dezynfekcja i szczepienia 
zabierały sporo roboczogodzin. Montaż 
systemu Dileka doprowadził do uzyskania 
sporej oszczędności, zarówno w wymiarze 
czasowym jak i finansowym, przełożył się 
również na wzrost produkcji, zmniejszoną 
śmiertelność i lepszy stan zdrowia kurcząt.    

Z pełnym przekonaniem rekomendują system 
Dileka. 
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Przyrost wagi
Czyniono wiele prób zwiększenia wagi drobiu - bez wyraźnych 

sukcesów.

W identycznym cyklu dostaw wynoszącym 50 dni odnotowano 

średnie zwiększenie masy w wysokości 300 g per ptak. Zwiększony 

apetyt wynika ze zdrowszej flory bakteryjnej. Mówi się, że to 

właśnie tutaj powstał taki efekt.

Co więcej, obniżyła się liczba ptaków niesprzedawalnych na etapie 

dostawy, co z kolei przyczyniło się do ogólnego wzrostu produkcji.
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50% spadek śmiertelności

• Poprawa jakości 

produktu

• Ograniczenie 

liczby bakterii

©  TAMURA Co., Ltd.  Wszystkie prawa zastrzeżone.



Kakimoto Farm, Brazylia - TV
• 50% spadek śmiertelności
• Poprawa jakości i ceny produktu
• Kontrola rozwoju flory bakteryjnej
• TV link
http://globotv.globo.com/rede-globo/globo-rural/t/edicoes/v/produtores-de-sao-paulo-comemoram-o-bom-preco-pago-pelos-ovos-vermelhos/3560181/

Pan Jair Luis Silva, technik rolnictwa

Pan Sergio Kakimoto, producent

Około 1 miliona kurczaków

640 000 bezpiecznych, wysokiej jakości jaj 

dziennie

Bastos - Brazylia

Dileka 5040 dla każdego kurnika (łącznie - 9 jednostek)

©  TAMURA Co., Ltd.  Wszystkie prawa zastrzeżone.

http://globotv.globo.com/rede-globo/globo-rural/t/edicoes/v/produtores-de-sao-paulo-comemoram-o-bom-preco-pago-pelos-ovos-vermelhos/3560181/


Isamu Pork http://isamupork.keiei-bijin.com/

07-1002-02-14

• 2% spadek śmiertelności

• Gotowość do transportu z 8-dniowym wyprzedzeniem

©  TAMURA Co., Ltd.  Wszystkie prawa zastrzeżone.



● Zwiększone zdolności czyszczące wody Dileka prowadzą do obniżenia kosztów 

sprzątania.

⇒ Choć zależy to od konkretnych uwarunkowań danej lokalizacji, woda Dileka może wspomóc proces znacznego 

ograniczania kosztów związanych ze sprzątaniem. Nie tylko ma to związek z ograniczoną potrzebą stosowania detergentów, 

bowiem pozwala również na ułatwienie konserwacji odpływów i gulików.

● Cechy antybakteryjne.

⇒ Rozwój bakterii w ujęciu ogólnym, bakterii E-Coli i Legionelli jest ograniczany, z jednoczesnym wydłużeniem okresu 

przydatności produktów . Zachodzi redukcja obecności kamienia przy odpływach zlewów. 

● Ogromna ilość wody wysokiej jakości, którą wykorzystać można wszędzie.

Woda Dileka uzyskała wiele poświadczeń bezpieczeństwa na całym świecie, w tym certyfikat WRAS (UK)

oraz IRH (Francja). Woda Dileka jest również przyjazna dla skóry, poprawia ona warunki pracy. 

● Ogranicza wydzielanie przykrych zapachów, w szczególności przy odpływach

⇒ Woda DILEKA cechuje się również wysokimi zdolnościami rozpuszczania oleju i ograniczania wzrostu bakterii, co 

przekłada się na lepszą kontrolę zapachu i ograniczone potrzeby wykonywania czynnośi konswerwacyjnych. 

● Jest w stanie poprawić wydajność energetyczną.

⇒ Poza dodatkowymi oszczędnościami na wodzie, urządzenia Dileka i właściwości czyszczące wody jakie wprowadzają 

pomagają w utrzymaniu dobrego stanu orurowania i kotłów w budynku, zwiększając ich wydajność, a co za tym idzie, 

oszczędności.

Branża usługowa

© TAMURA Co., Ltd.  Wszystkie prawa zastrzeżone.
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ディレカ設置後、臭気計にて測定

1.

Klient chciał uporać się z przykrym zapachem pochodzącym z obszarów 

gdzie przechowywano mięso i ryby.

Zapach przedostaje się na obszar sklepu. 

5 tygodni od montażu - zapach został ujarzmiony. 

Kontrola zapachu w supermarketach -

wykorzystanie miernika zapachu

1 (ciemny róż) - kasy

2 (zielony) - teren sklepu

3 (jasnoniebieski) – ekspozycja rybna

4 (ciemnoniebieski) – odpływ tłuszczu, ekspozycja rybna

5 (jasnorózowy) - ekspozycja mięsna

6 (rejon czerwony) – odpływ tłuszczu, ekspozycja  mięsna



Działanie na odpływy tłuszczu

Odpływ tłuszczu ekspozycji rybnej

Przed montażem 1 tydzień po montażu 5 tygodni3 tygodnie

Odpływ tłuszczu - sekcja mięsna

© TAMURA Co., Ltd.  Wszystkie prawa zastrzeżone.

Przed montażem 1 tydzień po montażu 5 tygodni3 tygodnie

Bez pomocy detergentów i innych produktów czyszczących, woda Dileka jest w stanie rozpuścić tłuszcz w i dookoła odpływów. 

Nie tylko przekłada się to na ograniczenie powstawania przykrych zapachów, mniej czasu jest bowiem potrzebne również na konserwację.
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Matsuya - duża japońska sieć sklepów spożywczych

1. odpływ 2. odpływ 3. odpływ

0

5

10

15

20

25

導入前日 導入日 5日後 10日後 15日後 20日後

３

Day 1                 Day 2                 Day 3                Day 4                 Day 5

Test występowania przykrych zapachów, 

wykonany z wykorzystaniem urządzenia Shinyei OMX-SR

２３ ２０

１３

５

３
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Szybsza ekstrakcja przy użyciu wody Dileka

Obecność kwasu inozynowego zawartego w tuńczyku 

stwierdzono w innej wodzie.

Produkt testowy: paczka tuńczyka dashi

Data testu 11/07/2014 - Koriyama, Fukushima

Organ wykonujący badanie: Fukushima technology center

http://www4.pref.fukushima.jp/hightech/index-pc.html

Sprzęt użyty do wykonania prób: instrument HPLC (chromatografia cieczowa 

pod wysokim ciśnieniem, w zakresie UV i światła widzialnego)

Kryteria testu: filtracja próbek przy użyciu filtra 0,43, przed wykonaniem 

pomiaru

16,4

27,2

42,1

0 0

29

0

10

20

30

40

50

抽出後１分 抽出後３分 抽出後５分

Blue – mains water

Red – Dileka water

1分経過 ３分経過 5分経過

ディレカ水 16.4 27.2 42.1

水道水 検出値以下 検出値以下 29.0

Wynik: odnotowano 25% wzrost

w krótsztm czasie

Poniżej wartości wykrycia

Woda kranowa WodaDileka

Dileka
Sieć

1 minuta 3 minuty 5 minut

Poniżej 8,6 Poniżej 8,6

http://www4.pref.fukushima.jp/hightech/index-pc.html
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Typy ryb Warunki Źródło Liczba Czas testu

Tuńczyk Schłodzony Japonia ７．５ｘ１０ ５２５minut

Granik Schłodzony Japonia １．３ｘ１０ ４２６minut

Seriola Schłodzona Japonia １．４ｘ１０ ５８４minut

Ryba z rodziny 
prażmowatych

Schłodzona Japonia １．３ｘ１０ ５８６minut

Przetworzony tuńczyk Schłodzony Import １．０ｘ１０ ５１５minut

２

３

２

２

３

Test ogólny na obecność bakterii (z wykorzystaniem wody Dileka)

Typy ryb Warunki Źródło Liczba Czas testu

Tuńczyk Schłodzony Japonia > 1 1200 minut

Granik Schłodzony Japonia ➢ 1 1200 minut

Seriola Schłodzona Japonia ➢ 1 1200 minut

Ryba z rodziny 
prażmowatych

Schłodzona Japonia ➢ 1 1200 minut

Przetworzony tuńczyk Schłodzony Import ➢ 1 1200 minut

Test na obecność bakterii E-coli (z wykorzystaniem wody Dileka)

Test na obecność bakterii - surowy tuńczyk
(z wykorzystaniem wody Dileka)

Genaral

bacteria

coli

group

Genaral

bacteria

coli

group

Genaral

bacteria

coli

group

Genaral

bacteria

coli

group

Genaral

bacteria

coli

group

3.3

ｘ10
negative

8.0

x10
２/0.1ｇ

1.8

ｘ１０
４/0.1ｇ

2.0

ｘ１０
８/0.1ｇ

4.9

ｘ１０
９/0.1ｇ

３ ３ ４ ４ ４

Przetwarzanie produktów spożywczych
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Rozwój bakterii jest kontrolowany (zgodnie z 

wytycznymi państwowymi), jednak  nie wykorzystuje 

się w tym celu substancji dezynfekujących

Obniżona obecność substancji chemicznych 

przekłada się na wyższą jakość produktów

Dłuższa data ważności przekładająca się na 

ograniczone marnotrawstwo w odniesieniu do 

produktów spożywczych



Działanie ograniczające utlenianie w odniesieniu do sałaty

30 czerwca 2014, 15:30 - Obie próbki sałaty zanurzone w wodzie na okres 30 minut

15:30
Woda DILEKA

15:30 
Woda pochodząca 
bezpośrednio z sieci wodociągowej

21:30
Woda DILEKA 21:30

Woda pochodząca 
bezpośrednio z sieci wodociągowej

© TAMURA Co., Ltd.  Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Klienci z branży usługowej

Heiwado Taga Logistics
Sieć supermarketów Y’s Mart 

http://www.ysmart.co.jp/company 
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・100% Soba, Oddział Yaotome (Prefektura Miyagi)

© TAMURA Co., Ltd.  Wszystkie prawa zastrzeżone.

・Hinaiya Sasuke (Prefektura Fukushima)
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Włoska Restauracja

Uotaka Baru (Prefektura Chiba)

・Ramen bar Misoichi 

(Prefektura Kanagawa)

・Soki Noodles Naha tei 

(Prefektura Okinawa)
・Sieć Matsuya (Tokio)

・Soba noodles Nigyo (Tokio) ・Tonkatsu Futaba (Prefektura Chiba)



Majorka, Hiszpania

ＤＵＥＴ ＳＰＯＲＴ

(Klub sportowy)

Wysoka zawartość wapnia w wodzie
Zamontowano system Dileka 5040 i 
skraplacz
3 miesiące później

1. Ograniczona obecność osadu wapiennego na dnie bojlera

2. Ograniczona obecność osadu wapiennego w 

pomieszczeniu prysznicy

3. Ogólna poprawa jakości wody

4. 40% obniżenie zużycia gazu

2010 2011

Lipec 6,382 4,249

Sierpień 4,909 2,902

Wrzesień 3,878 2,279

Łącznie - 3 trymestr 15,169 9,430

Konsumpcja opału

(m3 / T / Kg)

Lipiec

Sierpień

Wrzesień
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Dileka 8065 u źródła

Dileka 5040 - przy wannie

W laboratorium anatomicznym przygotowano 

zlepek z tkanki tłuszczowej i składników mydła, 

który tworzy szlam. Ta substancja wypływająca 

w rurze odpływowej podlega hydrolizie i staje 

się wolnym kwasem tłuszczowym w skutek 

działania mikroorganizmów. Materia 

zawieszona jest trudna do rozpuszczenia. 

Osadza się na rurach i w odpływach.

3 miesiące po 

montażu.

Tydzień po 

montażu

Miesiąc po montażu

Wydział Medycyny, uniwersytet Tottori

©  TAMURA Co., Ltd.  Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Kran Dileka

Bakterie dodano do 200 ml roztworu z zawartością grzyba, w ilości 2,0 x 10 cfu / mL. Na potrzeby 

eksperymentu 100 ml roztworu dodano do 20 litrów wody. Wstępnie w zbiorniku znalazły się 

bakterie w ilości 1,0 x 10 cfu / mL.

70 20 300 380 30

10,000

3,340

1,140
1,760

5,557

4,760

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Rozpoczęcie 1 

godzina

2 godziny 4 godziny 8 godzin 24 godziny

DILEKA

WODA KRANOWA

Woda kranowa

Woda 

DILEKA

6

４

Test ograniczenia rozwijania się bakterii 
legionella na Uniwersytecie Tottori
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Ujemny ładunek statyczny wody ogranicza możliwość 

tworzenia połączeń jonowych między rurami a kamieniem, 

rdzą czy warstwami osadu biologicznego, tym samym te nie 

zbierają się w rurach i nie uszkadzają ich w skutek korozji 

powodownej przez ładunek elektryczny. System pozwoli na 

stopniowe usunięcie kamienia i warstw osadu biologicznego. 

Czerwoną rdzę (Fe2O3) zamienia w stabilniejszy tlenek żelaza 

II.

Ten  stopniowy proces usuwania 

szkodliwych substancji może pozwolić na 

znaczące zwiększenie wydajności 

systemów grzewczych, takich jak bojlery.
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Zapobieganie osadzaniu się kamienia i korozji elektrochemicznej

2013

Przed montażem

2014

Po montażu
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Ciekłe detergenty -

42 mil / rok

Ciekłe detergenty \7,56 

mil / rok

（82％redukcja）

Detergent \ Proszek - 4,8 mil 
Woda \ 3,58 mil 

Gaz \15.58 mil 

Gaz \13,74 mil rok

(12％redukcja）

Suma \65,96 

millionów/rok

Łącznie \26,82 mil / 

Rok

Oszczędności 

w Skali roku  

\39,14 mil /rok

（redukcja 59,3％）

Przed montażem systemu Dileka Po instalacji systemu Dileka

10 tysięcy

Woda 3,12 mil / rok 

(12,8% redukcja)

Detergenty -

proszki - 2,4 

miliona na rok 

(50% redukcja)

Wszystko to przy zerowych kosztach utrzymania

Inwestycja w instalację：2 jednostki Dileka 8065 ＋ 1 jednostka 5040 ＋ opłata instalacyjna: ＝ \2,87 

miliona   Czas zwrotu inwestycji: Mniej niż miesiąc (Montaż - 20 maja 2006 roku)
* Oszczędność zużycia energii różni się w różnych instalacjach Przykład podany tutaj jest jedynie referencyjny, nie stanowi gwarancji
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Akredytacje i atesty

Największy organ 

badawczy w Japonii

Hiszpania Polska

Normy francuskie 
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