NIE MA POTRZEBY UZYWANIA SOLI

Najlepsza jakos¢ wody i zerowa emisja.
Nie wymaga regularnego czyszczenia
konserwacyjnego.




NIE MA POTRZEBY WYMIANY FILTRA

ZMIEKCZANIE O PONAD 86%
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Oczyszczacz wody Pralka Zmywarka Bojler Prysznic
delikatne ubrania zapewnia czystoié redukuje chroni skére
Zanieczyszczenia

przedtuzenie zywotnosci
filtra



BEZ SOLI

CENTRALNY ZMIEKCZACZ WODY BEZ DODATKU SOLI

Naturalna, ekologiczna, miekka

Zasada dziatania: poprzez dziatanie
kultowego systemu polaryzacji, bedgcego
innowacyjng technologig importowang ze
Szwajcarii, twardy kalcyt zamienia siew
miekki aragonit, ktory jest tatwiejszy do
czyszczenia, dzieki czemu nie tworzy sie
kamien, a sktad mineralny wody jest lepiej
zachowany dla zdrowia.
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Przeciw powstawaniu rdzy

Nie wymaga energii
zewnetrznej

Nie ma potrzeby stosowania
dodatkow chemicznych

Stopniowo usuwa kamien
z urzadzenia

Brak kosztow operacyjnych

Przeciwbakteryjny

Nie wymaga konserwacji

Chemiczna, miekka woda
- dodawanie soli w celu zmigkczenia
wody
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Zasada dzialania: tradycyjne
wymienne zmiekczacze wody
wymagaja regularnego
dodawania soli i stosowania
jonow sodu do wymiany jonow
wapnia i magnezu w wodzie, co
powoduje brak tworzenia sie
kamienia po filtracji.

!] tatwe do uszkodzenia,
krotka zywotnosé

!] Wymagane podiaczenie do
pradu i kanalizacja

!J Trzeba dodawac sol

x| Trudna obstuga i wysokie
koszty uzytkowania

11 Nie mozna usungc¢
istniejgcej skali w
urzadzeniu

_, Filtrowana woda o wysokiej

zawartosci sodu moze
wywotac choroby

!J Plastikowa obudowa jest
podatna na eksplozje




PARAMETRY PRODUKTU

227mm

Model produktu: TAC-1
Cisnienie robocze:  0.15-1Mpa
Przeptyw : 4000L/H

Temperatura robocza: 0-1007C

EDTA - Czysta fizyczna polaryzacja jonow

Rozmiar instalacji: < o

Wymiary: 227*55"55mm









